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  Iridium AD510 Aussenantenne

   Marke: IRIDIUM
Artikelnummer: 11-100/935
Verfügbarkeit: wird bestellt

Preis: Fr. 598.00 
  Netto: Fr. 553.19  

Short Description
Passive, wetterfeste Aussenantenne AD510, passend zum IRIDIUM-Netzwerk

Beschreibung
Passive, wetterfeste Aussenantenne AD510, passend zum IRIDIUM-Netzwerk im
Frequenzbereich 1618,25 bis 1626,5 MHz.

Für Iridium-Anwendungen in Innenräumen auf Schiffen, in Wohnmobilen oder
Gebäuden wird zwingend eine Aussenantenne benötigt, da Satellitensignale an
solchen Orten höchstens zufällig zu empfangen sind.

Die AD510-1 ist eine äusserst robuste passive Iridium-Antenne, die entworfen
wurde, um auch in rauhester Umgebung zu funktionieren.

Die Abdeckung der Antenne ist aus 4 Millimeter dickem,
glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt.

Die Masthalterung besteht massivem, seewasserbeständigem Aluminium
und ist extra stark eloxiert.

Die Verbindung zum Iridium-Telefon wird mit einem passenden
[[Koaxialkabel]] mit TNC-Steckern (oder optional mit 1x N-Stecker)
hergestellt.



Lieferung ohne Kabel und Stecker. Nur für kurze, extrem dämpfungsarme Kabel
geeignet!

Spezifikation
Kommunikationstechnik
Antennen-Polarisation zirkular rechtsdrehend
Antennentyp Rundstrahlantenne
Frequenzbereich 1618,25 bis 1626,5 MHz
Technische Daten / Konstruktion
Abmessungen LxBxT L = 10 cm
Gewicht 0.95 kg
HF-Anschluss TNC
Mastdurchmesser max. 60 mm
Material Aluminium/Edelstahl/GFK
Product Gallery
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